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Tornillo de bloqueo



S5-GR1P7K,  S5-GR1P8K,  S5-GR1P9K,    S5-GR1P10K

Montaje del inversor en el pilar

5. Utilice tornillos para fijar la parte inferior del inversor al soporte de montaje.

4.7 Fijar el inversor

Hay dos agujeros en la parte inferior del soporte, uno para fijar el inversor y el otro para 
la cerradura. 
El diámetro de la cerradura debe ser inferior a 0,27 pulgadas (7 mm).
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4.3.2 Conexiones de salida de CA
Se recomienda utilizar cables de exterior de 6-16mm2 con un rango de terminales de crimpado de 
6-10mm2. Los pasos de instalación se muestran a continuación:

1. Pele el extremo del manguito de aislamiento del cable de CA unos 55 mm y luego pele un trozo 
corto (S2) en el extremo de cada cable.

PE

N

L

S1S2

55MM 

 4.15 Cables de CA pelados

NOTA: 

S2 (la longitud para pelar el cable es de unos 8mm) que es 2-3mm más largo que S1.

2. Inserte el cable pelado en la zona de engarce del terminal OT y, a continuación, utilice la 
herramienta de engarce para engarzar el terminal de cable.
La parte del terminal debe estar aislada con tubo termorretráctil o cinta aislante.

NOTA: 

Si se utilizan cables de aluminio, utilice terminales de cobre y aluminio para evitar 
el contacto directo entre la barra de cobre y los cables de aluminio.
(los adaptadores de cobre y aluminio se configuran en función del cable 
seleccionado).

4.16 Terminal de transición cobre-aluminio

3. Desmonte los 4 tornillos de la tapa de los terminales de CA y saque la tapa.

4.17 Desmontar la tapa de los terminales de CA

4. Inserte el cable a través de la tuerca de la tapa, el tubo y el terminal de CA. Inserte los 3 cables en el 
terminal de CA y utilice el destornillador ranurado para apretar los tornillos con un par de 2 a 3 Nm.

4.18 Conecte el cable al terminal de CA

ADVERTENCIA:
Al ensamblar el terminal de CA, tenga cuidado de no cortar la capa de aislamiento 
del cable, o podría provocar un mal contacto.

5. Empuje el terminal de CA a lo largo del riel hacia el interior del inversor, luego apriete los tornillos. 
Bloquee los 4 tornillos del terminal de CA y apriete la tuerca ciega.

4.19 Apriete el terminal de CA



Table 4.3 Rating of grid OCPD

S5-GR1P10K

S5-GR1P9K

S5-GR1P8K

S5-GR1P7K

60

60

40

220

220

220

220 60

31.8

36.4

40.9

45.5



4.3.6 Diagrama de conexión eléctrica





5.2 Detener el inversor
Para detener el inversor, es obligatorio seguir los pasos a continuación en la secuencia exacta.
1. Seleccionar "Red Apagado (Grid Off)" en la configuración avanzada de la pantalla LCD del
inversor..
2. Apagar el interruptor de CA entre el inversor Solis y la red.
3.Esperar unos 30 segundos (durante este tiempo, los condensadores del lado de CA se están
disipando energía). Si el inversor tiene una tensión de CC por encima del umbral de arranque, el 
indicador rojo POWER LED se encenderá. Apagar el interruptor de CC
4. Confirmar que todos los LED estén apagados (~ un (1) minuto)..

Aunque el interruptor de desconexión de CC del inversor está en la posición de 
APAGADO (OFF) y todos los LED están apagados, los operadores deben 
esperar cinco (5) minutos después de que se haya desconectado la fuente de 
alimentación de CC antes de abrir el gabinete del inversor. Los condensadores 
del lado de CC pueden tardar hasta cinco (5) minutos en disipar toda la energía 
almacenada.
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